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Prescrizioni generali per condotte gas di 7 specie (BP)

distare almeno m 1,00 dai fabbricati e dalle private proprieta,

distare almeno m 2,50 dalle alberature,

distare almeno m 0,50 da altri sotto-servizi, sia in attraversamento, sia in parallelismo,

essere completamente interrate, senza risultare inglobate in cunicoli o manufatti, in promiscuita con altri
servizi,

essere posate al di fuori dell’ingombro plano-altimetrico di condotti fognari, polifore, o altri servizi
sottostanti o sovrastanti

essere posate alla profondita minima di m 1,0 in sede di carreggiata e m 0,80 in sede di marciapiede,
essere posate su letto di sabbia e ricoperte per almeno m 0,10 con sabbia,

essere segnalate mediante apposito nastro monitore posto sulla proiezione verticale a m. 0,30
dall’estradosso della tubazione,

le condotte che, in seguito ad accordi tecnici, possano essere scoperte e sostenute per brevi tratti,
dovranno essere dotate di adeguate strutture di sostegno e di protezione dagli urti accidentali; se
prowvviste di rivestimento sara necessario adottare ogni cautela per fare in modo che questo non sia
danneggiato; in fase di rinterro si dovranno adottare le opportune precauzioni per evitare che eventuali
assestamenti del terreno abbiano a determinare tensioni meccaniche nella condotta.

Prescrizioni generali per condotte gas di 4" specie (MP)

distare almeno m 2,00 dai fabbricati e dalle private proprieta,

distare almeno m 2,50 dalle alberature,

distare piu di m 0,50 da altri sotto-servizi non in pressione (fognature, polifore, cunicoli, ecc.) sia in
attraversamento che in parallelismo; diversamente dovranno essere provviste di tubo guaina che, in caso
di attraversamento inferiore, dovra estendersi di almeno m 3,00 per ogni lato oltre la proiezione del
servizio intersecato, mentre in caso di attraversamento superiore dovra estendersi di almeno m 1,00 per
ogni lato oltre la proiezione del servizio intersecato;

essere completamente interrate, senza risultare inglobate in cunicoli o manufatti, in promiscuita con altri
servizi,

essere posate al di fuori dell’ingombro plano-altimetrico di condotti fognari, polifore, o altri servizi
sottostanti o sovrastanti

essere posate alla profondita minima di m 1,0 in sede di carreggiata e m 0,80 in sede di marciapiede,
essere posate su letto di sabbia e ricoperte per almeno m 0,10 con sabbia,

essere segnalate mediante apposito nastro monitore posto sulla proiezione verticale a m. 0,30
dall’estradosso della tubazione,

le condotte che, in seguito ad accordi tecnici, possano essere scoperte e sostenute per brevi tratti,
dovranno essere dotate di adeguate strutture di sostegno e di protezione dagli urti accidentali; se
prowviste di rivestimento sara necessario adottare ogni cautela per fare in modo che questo non sia
danneggiato; in fase di rinterro si dovranno adottare le opportune precauzioni per evitare che eventuali
assestamenti del terreno abbiano a determinare tensioni meccaniche nella condotta,

eventuali interventi di modifica delle reti dovranno essere eseguiti nel periodo estivo.
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