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SEZIONE TIPO
SCAVO CIELO APERTO
(Sez. Tipo) SCAVO SU MARCIAPIEDE

SCALA 1:20
Quote in m.

~—0,35—

S A2/

Tappeto

cls

AEM SEMAFORI posa 2 Tubi ¢ 160mm

SEZIONE A-A

SCALA 1:100
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SEZIONE TIPO
SCAVO CIELO APERTO
(Sez. Tipo) SCAVO IN CARREGGIATA

SCALA 1:20
Quote in m.

0,65

777 (7Zz

Tappeto

1,00

Tout Venaunt

Nastro di
segnalazione

Mista

AEM SEMAFORI posa 2 Tubi ¢ 160mm
posa n'6 tubi liberi 8160 per Comune Milano

DATA

AGGIORNAMENTO

REALIZZATO VERIFICATO

PROGETTO n.

14-0210

FG.! REV.nn.n

DESCRIZIONE INTERVENTO

ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO
N° 978D piazza Castello - via Beltrami

RICHIESTAn 978D DATA 29-10-13

ZONA A2A O SL -

SETTORE  A2A SEMAFORI

DATA_07-03-14 PIANO 2012 CAVI DISTR. ELETTRICA
SCALA 1:500 TUBAZIONI GAS TENS. [SEZ.mmg |da posare m
COMUNE DI MILANO DA COLLOCARE<O.5bar m BT 36150+95N
INIZIO 04-14 DURATA g9. 45 DA COLLOCARE<5bar m kv [ ses
REPARTO STRADE | DA COLLOCARE>5bar m 23KV | axixes
POLIZIA LOCALE | DA COLLOCARE altro m KV
CONSIGLIO DI ZONA ! DA ABBANDONARE m TELEFONICO
ATTRAVERSAMENTI | MANOMISSIONE | DA RIMUOVERE m DA SOPPRIMERE
ESISTENT ]| MARCIAPIEDI  XJ| DA INFILARE m CABINA PROVVISORIA [
DA ESEGUIRE ]| CARREGGIATA | CAVI PROTEZ. CATOD. m CAVI LP./SEM/TELECONTROLLO
SEGNALETICA ORIZZONTALE CAVI TELECONTROLLO m TENS. |SEZ.mmq | daposare| m
SCAVO TOT. m 20 ARMADI n BT
_ . VALVOLA n caviporro PME —— T 90
ASSAGGI |z |1 | SCAVI = [ma FIBRE OTTICHE =
DISEGNATO  FONTANA TUBAZIONI TELERISCALDAMENTOQ [TELEFONICO
PRESSIONE INF. A COASSIALE
VIsTo DA COLLOCARE [ [ PALI A n =




